





EX-10C 产品规格书

LED控制卡原理示意图
	


 
LED控制卡产品参数和功能
	支持点数
	单色 32*512 双色 32*256

	通讯方式
	通过U盘或者232串口进行数据传输

	显示移动方式
	左右移动、上下移动、左拉、右拉等45种多显示方式

	节目存储条数
	支持80个节目，可以扩张支持200条节目

	无线控制
	完全摆脱连接线，方便简单

	接口
	一组08接口，两组12接口

	适配范围
	各种规格1/16、1/8、1/4、1/2和静态锁存的单色/双基色LED显示屏；小面积的单色/双基色LED显示屏

	亮度调节
	内置15级可选亮度参数

	支持语种
	支持现今世界所有的主流语言，中文、泰文、阿拉伯文、俄文、英文、西班牙文等等

	工作电压
	5V


 
LED控制卡产品优势
	操作简单
	只需三步LED控制卡就可以让LED显示屏显示所需要的信息

	良好耐温性能
	产品经过严格的耐温性能测试，适应温度-40℃-80℃

	超强显示效果
	45种走字方式，自定义流水边框，全屏自由分区，字体360°旋转

	抗干扰设计
	研色科技独立研发的抗干扰设计，让控制卡适用于任何电磁环境

	芯片质量好
	进口的芯片，保证了更强、更稳定的系统运算能力


 
LED控制卡售前产品咨询
	电话咨询
	工作时间可拨打热线电话 400-668-3070，我们有专业的客服为您提供产品相关问题的解答

	网络在线咨询
	登陆我们的官方网站www.sz1978.com，在线客服同样可以为您提供在线服务咨询。如非工作时间，请线下留言即可，工作人员会在下一个工作日第一时间解答您的问题


 
LED控制卡售后服务
	一年免费保修
	只要是非人为的，属于产品自然损坏的，在一年内，研色科技都可以免费为其维修或更换

	技术支持
	我们有专业的技术支持，如有相关技术问题，请直接电话400-668-3070，或登陆研色科技官方网站联系我们的在线客服，在工作日内我们工作人员会随时为您提供相关的技术服务


LED控制卡安装说明
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	根据购买的LED单元板具体情况，对应上图标注的08或12接口，按“线红线对A”的原则，对控制卡和LED单元板进行连接，并确保连接良好，没有松动即可。


 
LED控制卡简易操作说明
第一步：安装完成后会在桌面显示图标   [image: image2.jpg](B
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，双击图标，即可进入如下图所示的界面
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第二步：设置屏参
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如下图，设置好屏参，点击“设置屏参”即可
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第四步：编辑节目
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动态预览
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第五步：发送节目
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LED控制卡应用案例
	1
	建军超市门头广告

	2
	勇创电子门头广告

	3
	永华便利店门头广告

	4
	宜家便利店门头广告屏


 
LED控制卡应用范围
	门头LED广告屏
	用于门头广告，方便更改，不用连接线

	公交LED广告屏
	在公交车上，只需U盘就可以改变显示信息，方便实用

	超市LED价格屏
	用于超市LED价格屏，随时方便的更改价格

	政府信息发布屏
	用于政府机关的门头LED屏，发布政府通告消息

	大型购物中心
	进行商品折价宣传、新品推介、有奖销售宣传等

	饮食娱乐业
	饭店及酒吧中、可以用来为来客致欢迎词、生日贺词、婚庆贺词及本店特色推荐等


 

